@ DHS 007 18 PDIP, 18 SOIC

D) Kombinovany dekodér pro pienos dat infradervenym signilem based on PIC16F628

www.dhservis.cz

Cip DHS007 je uréen k dekédovani vstupni informace, piivedené z pfijimade / demodulatoru typu
SFH506/36 pfipadné SFH 5110/36 apod. Po pfijmuti informace je po jejim vyhodnoceni sepnuta odpovidajici
kombinace pinli obvodu. MozZna chybovost IR pfenosu je oSetfena vicenasobnym pfijmem stejnych dat (dekodér
musi pfijmout 3x po sobé shodny znak pro spravné vyhodnoceni a sepnuti vystupu).

Nazev dekodéru ,kombinovany“ vyplyva z pouziti. Tato varianta dekodéru umoZznuje vyhodnoceni 8-mi
bitové kombinace na vstupnich pinech vysilate DHS004-C. To znamena, Ze je mozno pfenaset 255 riznych
kombinaci na 8 vyvodech. BohuzZel diky internimu hardwarovému feSeni pouzitého Cipu neni mozno jej provozovat
v rezimu ,sleep”.

V praxi tedy dvojice DHS004-C (vysila) a DHS007 (pfijimac) pracuji tak, Ze nastavena kombinace na
vstupnich pinech kodéru je zrcadlena na vystupnich pinech dekodéru. V pfipadé kombinace 0 (na v8ech pinech
vysilace je logicka uroven H, popfipadé jsou piny nezapojeny) neni odesilana zadna hodnota a pfijima¢ ma na
v8ech vystupech uroven log. L.
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Pfiklad: Piny Vstup 0, 3, 4, a 7 vysilaCe DHS004-C jsou uzemnény (v log. urovni L) - pak budou na
vystupech pfijimacée piny Vystup 0, 3, 4 a 7 v Urovni logické H.

Piny Osc1 a Osc2 jsou opét uréeny k pfipojeni externiho krystalu s hodnotou 4MHz pro dosaZeni nutné pfesnosti.

Pin Cislo 3 (LED — pfijem) slouZi pro indikaci pfijeti povelu. Pfi uspé&3ném pfijeti povelu je ,stazen do urovn& GND.
POZOR - tento vystup je s otevienym kolektorem ! Je tedy nutno na tuto skutecnost pamatovat pfi navrhu externi
indikace. Pin je tedy bud v urovni vysoké impedance, nebo spojen (béhem signalizace) s urovni GND.

Pouziti této soucastky: moznost ovladani jednoduchych modell — vyuZiti sou¢asného Fizeni nékolika vystupl
soucasné.

Napajeci napéti 3az55V

Napdjeci proud s pfijimacem |cca 1,9 mA
SFH506 bez aktivovaného

vystupu

Napdjeci proud pouze cca 0,8 mA
pfijimace

Pouzdro DIP18, SOIC 18

Vice informaci o viastnich dynamickych parametrech soucdstek DHS006 naleznete v datasheetech firmy
MICROCHIP k procesoru 16F628A.
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Testované a doporu
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DHS 007

Pouzdra
Pouzdra obvod( dekodérti DHS006 — A az C jsou pro konstruktéry volitelna bud DIP18 (oznaceni P) nebo
SOIC18 (oznakeni SO). Typ pouzdra uvadéjte za lomitkem za prefixem soucastky (napf. pro DIP 18 — DHS006-
A/P , nebo pro SOIC 18 - DHS006-A/SO).

Popis a vzorové schéma vysila¢u pro tyto dekodéry naleznete v dokumentech soucastek DHS004.

K04-007 18-Lead Plastic Dual In-line (P) — 300 mil
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Units INCHES™ MILLIMETERS
Dimension Limiks MIN NOM A MIMN NOM M A

Numbear of Pins n 18 18
Pilch B 100 2.54
Tap lo Sealing Plana A 140 155 AT0 3.56 3.94 4.32
Maoldaed Package Thickness A2 158 130 145 292 3.30 3.68
Basa o Sealting Plana Al 015 0.38
Shaoulder ka Shoulder Width E 300 313 325 762 7894 8.26
Molded Package Width E1 240 250 260 §.10 6.35 6.60
Crwarall Langth D 880 JBA8 805 2281 2280 224849
Tig 1o Seating Flana L 125 130 135 3.18 3.30 3.43
Lead Thicknass C 008 2 N5 0.20 .28 .38
Upper Lead Width B1 045 (058 070 1.14 .48 1.78
Lower Lead Width B 14 1A 022 0.36 0.45 0.56
Owerall Row Spacing 5§ aeB 310 370 430 7.87 9,40 10.92
Mald Draft Angle Top [ 5 10 15 5 10 15
Maold Draft Angle Ballom i 5 10 15 5 10 15

* Contralling Parameler

§ Significant Characleristic

Maotas:

Dimansgions Dand E1 do nat include mald flagh or protrusions. Maold flash or protrusions shall nol excead
0107 {0.254mm ) per side.

JEDEC Equivalent: MS<001

Drawing Mo, C04-007
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DHS 007

K04-051 18-Lead Plastic Small Outline (SO) - Wide, 300 mil
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Units INCHES™ MILLIMETER S
Dimension Limits MiM MO A MIN PO W AX

Mumber of Pins n 18 18

Pilch o .050 1.27

Owarall Height A 093 0949 104 2.35 2.5 254
Moldad Package Thickness A2 088 081 94 2.4 2.3 2.39
Sandafl § Al 004 008 012 .10 0.20 {.30
Crvarall Width E 304 407 420 10.01 10.34 1087
Malded Package Width E1 291 295 299 7.3 7.49 759
Owarall Length ] 446 454 AE2 11.33 11.53 11.73
Chamfer Distance h .na 20 29 0.25 0.50 .74
Fool Length L A1é 033 K050 0.41 (.54 1.27
Fool Angle 0 4 B 0 4 B
Lead Thickness [ 0049 011 012 0.23 0.27 0.30
Lead Width B 4 N7 A20 0.3 .42 0.51
Mold Draft Angle Top o 0 12 15 0 12 15
Mald Diaft Angle Baltam [i 0 12 15 0 12 15

* Contralling Paramater
& Significant Characleristic

Natas:

Dimansions D and E1 do notinclude mald flagh or protrusions. Mold flash or protrusions shall not axcead

0107 {0.254mm) par side.
JEDEC Equivalent: MS013
Drawing Ma. C04-051
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